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Operazioni preliminari sul modello

È necessario impostare le sezioni sottili di libreria sul tipo User.

Sono supportate 
anche le sezioni 
Upright
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1. In Midas GEN salvare il file MGT di 
testo, attraverso il comando
File / Export / Midas Gen MGT file …

La presente guida è valida anche per 
Midas Civil – il formato del file 

esportato da Midas Civil è .MCT.
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NextFEM Designer può importare risultati relativi a:
• Sollecitazioni su travi (esporta da GEN con Results / Result tables / Beam / Force )
• Sollecitazioni su aste (esporta da GEN con Results / Result tables / Truss / Force )
• Sollecitazioni su setti (esporta da GEN con Results / Result tables / Wall / Force/moment)
• Spostamenti nodali (esporta da GEN con Results / Result tables / Displacements )
• Sollecitazioni elastic link   (esporta da GEN con Results / Results tables / Elastic Link )

2. Incollare le diverse tabelle dei risultati in un file di 
testo (.txt, .dat ecc.) 

N.B.
Esportare da Midas GEN tutte le combinazioni di interesse o 
tutti i casi di carico da cui ricalcolare le combinazioni lineari.
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1. In NextFEM Designer, scegliere il comando
Importa dal menu File

2. Selezionare Midas GEN text file (*.mgt) come tipo di
file dalla tendina, oppure trascinare il modello MGT nel
viewport.
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3. Una volta importato il modello, è possibile passare dalla vista a fil di ferro alla vista estrusa tramite il comando Estrudi 
(o tasto F6) e colorare il modello con il comando Colora per (o ALT+C)

NOTA BENE:
Se l’opzione «Mantieni colori
modello» è selezionata nelle
opzioni di NextFEM Designer,
verrà mantenuta la stessa
colorazione del modello adottata
in Midas GEN per le sezioni.
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4. Caricare il file di testo 
contenente i risultati di 
Midas GEN cliccando sul 
comando File / 
Altri set di dati

5. Selezionare Risultati Midas GEN 
nel menu a tendina in alto, cliccare 
su Carica file dati per sfogliare il file 
(o trascinarlo nel riquadro bianco) e 
infine cliccare su OK

NB
Nello stesso file di testo possono 
esssere presenti più tabelle incollate 
da Midas, in qualsiasi ordine.
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6. Utilizzare il menu a tendina «Diagrammi travi» in barra di stato per mostrare i diagrammi di sollecitazione letti. 
Modificare la vista con la tendina «Componente» nella stessa barra di stato.

È necessario controllare:

• Il materiale assegnato 
alle membrature

• Le membrature
assegnate

• La sezione importata
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6a. Dal tab Modifica, selezionare Materiali. Fare doppio click sul materiale alluminio nel riquadro superiore. Appare la 
finestra «Aggiungi/modifica materiale», in cui controllare che siano presenti le caratteristiche evidenziate (fk, E, G, ecc.)

Se il materiale non dovesse avere 
queste voci, è necessario sostituirlo 
con i seguenti passaggi:

a) Da «Libreria materiali» 
selezionare «Lega di alluminio»

b) Scegliere un materiale alluminio 
dalla lista che compare nel 
riquadro inferiore con doppio 
click

c) Il materiale verrà aggiunto al 
modello e apparirà in lista 
superiore: selezionarlo;N.B.

è sempre necessario riassegnare il materiale alluminio agli elementi
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d) Premere ALT+J –
apparirà la finestra 
di selezione per 
proprietà, da 
riquadro «Elementi 
per materiale» 
cliccare sul 
materiale scelto e 
poi su «Seleziona»

e) Nella maschera 
«Materiali» di 
prima, selezionare 
«Assegna a 
elementi 
selezionati» 
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6b. Per garantire il calcolo della frecca, eventuali travi suddivise in più elementi possono essere messe insieme 
come Membratura.

Dal tab Assegna, selezionare 
«Membratura»

Selezionare tenendo premuto il 
tasto sinistro del mouse gli elementi 
da considerare come unico, e 
premere «Nuova»

La membratura così creata è pronta 
per la verifica di deformabilità.

Nelle verifiche, solo il primo 
elemento della membratura 
riporterà la verifica della freccia.
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7. Le sezioni sottili importate sono elencate in rosso nella maschera Sezioni 

Per svolgere la verifica sono
praticabili 2 strade:

A. Tramite il comando «Calcolo 
resistenza» si accede alla 
maschera di calcolo della 
resistenza di sezioni sottili –
punto 8 seguente

B. è possibile verificare gli 
elementi con sezione sottile 
con il set di verifica apposito, 
che comprende anche i 
controlli sull’elemento (es. 
stabilità, ecc.) - punto 9 
seguente



NextFEM Designer  - ImportExport module QuickGuide 14

8. Il comando «Calcolo resistenza» apre la maschera sottostante.

Premendo Verifica, verrà calcolata 
la resistenza della sezione allo SLU 
(opzione calcolo Plastico attiva).

Per reperire automaticamente le 
sollecitazioni ad una determinata 
progressiva di trave, utilizzare i 
comandi della maschera «Elementi 
trave» per selezionare, nell’ordine:
- Numero elemento
- Progressiva
- Caso di carico

Il pulsante «Sollecitazioni» compila 
il riquadro in verde con le 
sollecitazioni trovate.
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Il calcolo avviene secondo 
Eurocodice 9 parte 1-4.

È possibile visualizzare i domini 
MM, NMy, NMz e tridimensionale.  

Il programma può essere utilizzato anche separatamente e fornisce il calcolo anche di sezioni utente inserite per punti.
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Nel caso di mancato soddisfacimento della verifica resistente sezionale, viene mostrato il vettore sollecitante in rosso. 
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9. Dal menu Risultati, selezionare Verifiche, o premere CTRL+G, e impostare:
il caso di carico sulla voce «TUTTE LE COMBO»
selezionare 3 o 5 stazioni 
il set di verifiche su Alluminio sagomato a freddo
Premere infine Esegui verifiche

I risultati sono in formato tabellare 
(1 colonna = 1 verifica) e riportato i 
rapporti Domanda / Capacità della 
singola stazione verificata. Il 
riquadro centrale presenta tutte le 
variabili utilizzate per la verifica e i 
loro valori.
Le righe in rosso contengono 
verifiche non soddisfatte.
Per selezionare l’elemento in vista 
3D, abilitare «Evidenzia 
nel viewport» e selezionare la riga 
desiderata.
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Nel viewport vengono visualizzate le aste campite in funzione del rapporto D/C con la scala di colori evidenziata 
sotto.

La barra di stato (inferiore) 
contiene tutti i menu per passare 
da un caso di carico all’altro e 
mostrare i risultati di verifica 
(«Dati elementi»).

Premendo F10 è possibile 
visualizzare i rapporti di verifica 
per la verifica selezionata in barra 
di stato nel menu Componente.

Premendo F9 è possibile passare 
al formato decimale per i rapporti 
visualizzati.
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Cliccando su ogni riga viene prodotto un log testuale sulla verifica svolta, che viene aperto il comando

Eventuali errori di verifica o assenza di risultati vengono segnalati in rosso (colonna Non processato con valore 100).

N.B. 
Se le sezioni utilizzate sono ricavate per saldatura, impostare «welded» a 1.
Se le estremità degli elementi sono saldate, impostare «weldedEnds» a 1.
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9. Dal menu Risultati, il pulsante Stampa 
report permette la creazione di un report in  
formato PDF, RTF o DocX.

I formati RTF e DocX possono contenere 
anche immagini, compilate automaticamente 
sulla base del modello importato.



Per maggiori informazioni contattare:

CSPFea s.c. – Ing. Mirco Sanguin

sanguin@cspfea.net

Tel. +39 0429602404
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