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Esportazione da Midas GEN

1. In Midas GEN salvare il file MGT di & steeLbuiding mgt - Notepad~ - Box
. File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macre Run  Plugine Window ? X
testo, attraverso il comando cBHER LB sMh ey x| BE ST FEBRa® DENNB
File / Export / Midas Gen MGT file ... =) steel buking mat (1 |
S B

2 r midas Gen Text (MGT) File.
3 Date : 2020/1/15

6 *VERSION

7 8.2.0

*UNIT ; Unit System
(0 * FORCE, LENGTH, HEAT, TEMFER
11 KM , M, BTU, C

6l

*STRUCTYPE ; Structure Type
4 ; i5TYP, iMASS, iSMAS, PMASSOFFSET, bSELFWEIGHT, GRAV, TEMPER, bALIGNBEAM, bLALIGNSLAB, bROTRIGID
g, 1, 1, MO, YES, 9806, 0, MO, NO, NO

telaioC24

7 *REBAR-MATL-CODE ; Rebar Material Code
; CONC CODE, CONC MDB, SRC CODE, SRC MDB
g ENO4 (RC), Class L, ASTM(RC), Grades €0

1 *NODE ; Nodes
. . ' 2 ; iNO, X, ¥, Z
La presente guida e valida anche per 23 22, 8, 15, ©
. . a . . 4 23, 8, 20, O
Midas Civil — il formato del file

24, B8, 25, 0
esportato da Midas Civil € .MCT. 27 32, 12, 20, O

31, 12, 15, 0O
22 1% At A

(TE Y

[N S |

Normal text file length: 23923  lines: 421 Ln:1 Col:1 Sel:0|0 Unix (LF) UTF-8 INS
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Esportazione da Midas GEN

NextFEM Designer puo importare risultati relativi a:

* Sollecitazioni su travi (esporta da GEN con Results / Result tables / Beam / Force )

* Sollecitazioni su aste (esporta da GEN con Results / Result tables / Truss / Force )

* Sollecitazioni su setti (esporta da GEN con Results / Result tables / Wall / Force/moment )
* Spostamenti nodali (esporta da GEN con Results / Result tables / Displacements )

» Sollecitazioni elastic link (esporta da GEN con Results / Results tables / Elastic Link )

. . . - . . u{hsaanrcesnt-Nntspad—+ — (] =
2' |nCOI|are Ie dlverse tabe”e de' rlSUltatI In un flle dl File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macrm Run Fluging  Window 7 X
d s sl & Dioeclay| 2% BRI EEEAE =@ B
testo (.txt, .dat ecc.) -
| beamForcee e E1
] #
Elem Load Fart Awizl [kN) Shear-y (ki) Ehear-z (ki) Torzion (EN'm) Momsnt-y
it pp I[22] -5.17 0.21 -0.21 0,00 -0,23 0.23
< E4 pp L1/4 -4.5E 0,21 -0.21 a. 0o -0.05 0.08
— 5 54 pp 279 -3.94 Q.21 -0.21 aQ, 0o 0.14% -0.13
3 54 pp 3/4 -3.33 0,21 -0.21 0,00 0.32 -0.31
54 pp  J[E5] -2.71 0.21 -0.21 .00 o.50 —0.50
55 pp TI[85] -0.21  0.00 1.47  0.00 -0.50 0.00
ES pp L/fé -0.Z1 a.04 -0.5% Q. 0o 0.74 0.00
55 pp 274 -0.21 a.00 a. a, 00 0.58 0.00
Bt pp 3/4 -0.21 q.,00 1.1 a, 00 0.0%8 0.00
55 pp JIl98] -0.21 Q.00 2.03 Q.00 -1.91 Q.00
5T pp I[23] -T.7€ 0.00 -0.21 0.00 -0.23 0.00
57T pp Llfe -7.15 .00 -0.21 Q.00 -0.05 0.00
57 pp 274 -6.54 g.,00 -0.21 a, 00 0.14 .00
bEaan rCE 57 pp 3/4 -5.83  0.00 -0.21 Q.00 0.32 0.00
1T 37T pR JLE6] —3.31 Q.00 -0.21 0,00 o.50 0,00
18 £ pp I[2f5] -0.21 0.00 -2.03 0,00 -1.51 0,00
SI‘t:{t 19 58 pp Llf4 -0.21 0.00 -1.1E 0. 0o 0.08 0.00
20 52 pp 2/4 -0.21 a.0a -0.28 a, 0o 0.58 .00
21 58 pp 3/4 -0.Z1 0.00 0.58 Q0. 00 0.749 0.00
J8% pp J[ET] -0.21 0.00 1.47 0,00 =0,50 0,00
€0 pp I[24] -5.17 -0.21 -0.21  ©0.00 -0.23  -0.25
€0 pp 179 -9.5% -0.21 -0.21 aJ.00 -0.05 -0.06
€0 pp 2/4 -3.54 -0.21 -0.21 0.00 0.14 0.13
EQ  pp 3f8 -3.33 -0.21 -0.21 0. oo 0.3Z 0.31 -
£ »
Mormal test file lengthi : 35 604 lines: 738 Ln:733 Col:1 S&:0|0 Windaws (CR LF} UTF-2 INS




Importazione in NextFEM Designer

2. Selezionare Midas GEN text file (*.mgt) come tipo di
file dalla tendina, oppure trascinare il modello MGT nel

1. In NextFEM Designer, scegliere il comando
Importa dal menu File

° NextFEM Designer
File Modifica Visualizza Disegna __ Assegna Strumenti Risultati

hOooRRaa as

Nuove Apri Apri Salva Salvacon]  Importa | Esporta OpenSees  Altri set
recenti nome recorder di dati

viewport.

| @ Exportmodel as..
| = ok |
Drgenicoa = Fugva cortella

S8 Cuesta PC
I Desktop [HitelaioC24
| Documenti
& Downkads
& Immagini
B Musica
B Oggetti 30
B Videa

i 0B 2]

o Rete

Homefiles

Sahva ¢ trnel Midaz GEM file ("mygt)

~ Mascondi carbele

B st Des g
Fle  Modfics  Vawkrm  Damgne  Ausege  Sneacti  Fake

Puovo Api -\:n Saku &rmm impora Epors OperSenm Alkimt -'cgun-r |||||||||

DooEREasE o #0 @

ooy o

od | Gabemant |
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Importazione in NextFEM Designer

3. Una volta importato il modello, e possibile passare dalla vista a fil di ferro alla vista estrusa tramite il comando Estrudi
(o tasto F6) e colorare il modello con il comando Colora per (o ALT+C)

I
a MewtFEM Designer w1.80 - telainC24.52k — ] hd

File Medifica Visualiza Dis=gna  Asszgna Strumenti Risultati

¢ {g, Meastra nodi l li * Zoom rettangolo |_‘| XY D Mestra tutto [_‘* Seleziona tutte {'_:_} Deselezicna nodi |d &= Controlli vista
n ' : ;: ieci - e i i i i
Mostrz @ Numero nodi )mi Estrudi -},r Sposta D |_2 XE E] Mastra solo selezions gﬁ Fulisci selezicne §—) Deseleziona elementi Tl D Dati nel modello
U

canchi 5/ Numero elem - otz ingombre _# Coloraper - | 3¥Z i ] Mascondiselezione B Inverti selezione 3§ Elimina s=lezionati per. %, Vista ad albero

NOTA BENE: /

Per le verifiche di
deformabilita, & necessario
che le travi Iimportante
abbiamo sufficienti stazioni di
output per poter ricostruire le
deformazioni flessionali.
Possono essere create delle
membrature (Member
i assignment) in GEN prima
dell’esportazione, oppure in
P NextFEM Designer una volta
importato il modello.

i

8 nodi | 8elementi |
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Importazione in NextFEM Designer

4. Caricare il file di testo 5. Selezionare Risultati Midas GEN

contenente i risultati di nel menu a tendina in alto, cliccare —
Midas GEN cliccando sul su Carica file dati per sfogliare il file . -
comando File / (o trascinarlo nel riquadro bianco) e
Altri set di dati infine cliccare su OK Carica file dati...
~
Elem Load Part Axial (kM) Sheary
NB 1 alCB1  I[4] 15818 0.15
. . 1 glCB1 1/4  -157.01 015
Nello stesso file di testo possono 1 glCB1 2/4  -15584 .15
: L Cn . 1 glCB1 3/4  -15467 015
Strumenti  Risultati esssere presenti piu tabelle incollate 1 glCB1 J[256] -15350 -0.15
. . . . 2 LCB1 | 15441 022
E @ @ da Midas, in qualsiasi ordine. 5 ch31 1[;.]1 45124 022
- 2 glCB1 2/4  -15207 022
norta OpenS Altri set 2 glCB1 3/4  -15089 022
po pen dees d.’:’, 2 glCB1 J[257] -149.72 022
recoraer | dati 3 glCB1 1[8] 3962 008
3 glCB1 1/4 3835 008
— 3 glCB1 2/4 3709 008
3 glCB1 3/4 3582 008
3 glCB1 J[20] -3456 -0.08
4 glCB1 I[9] 2282 022
4 glCB1 1/4 215 022
4 glCB1 274 2029 02
< >
OK Annulla
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6. Utilizzare il menu a tendina «Diagrammi travi» in barra di stato per mostrare i diagrammi di sollecitazione letti.
Modificare la vista con la tendina «Componente» nella stessa barra di stato.

File  Medfica

‘ MNextFEM Designer v1.80 - telaioC24.52k

eo [
Mostra  Animazione
ricultati -

Visualizza Oisegna  Assegna Strumenti

mm (S Verifiche inteligenti @

Verfiche Qp verifica 2l fuoco

Estrai

‘ Imposta limiti del contour  dati

Risultat

Stampa
report

K Cancella risultati salvati 0

x Cancella le verifiche salvate IDEA Code

Verifica

¥ Somma carichi e masse Check ribaltarnento

Diagrammi travi
Componente: Mzz

l 11.244

7.636
4.027

0.419

.—3.189

Caso di canico: DEAD

h\.\r

>

20 nodi | 20 clement

Coso: | = | DEAD

=

| Set datic [ = 1

=~ & | Componente | = Mz

-

Fattore scala: Ji 0.08531 5

\

E necessario controllare:

* |l materiale legno
assegnato alle
membrature lignee

* La durata del carico per
casi di carico e
combinazioni
(Istantanea, Breve,
Media durata, ecc.)

* |l tipo di combinazione
(Ultima, Di Servizio
Rara, ecc.)

* Le membrature
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Verifica in NextFEM Designer

7. Dal menu Risultati, selezionare Verifiche, o premere CTRL+5. Impostare:
LC il caso di carico su « TUTTE LE COMBO» per verificare tutte le combinazioni importate

= il set di Verlflche su NTC2018_Legno e il numero di stazioni su 3 o0 5. o
- Premere infine

@B NextFEM DES|gner v1.80 - telaieC24.52k - O X
File  Modfica  Visualzza  Disegna  Assegna  Strumenti  Risultat v EsegUI verifiche
” f Verifiche intellinenti m I =I W Cancella risultati salvati '"'.I! n
o o |
Mostra  Animazione || Venfiche silE ﬁ U -
ricultati - Imposta lin
mpostazion di verifica sultati testuali su oggetto selezionato icca su una riga per evidenziare l'oggetto
Impostazioni di verifi Risuttati testuali etto selezionat Cli i idenziare |'oggett
sulle sequenti quantita | Risukati da ekmenti ~ / zm;g-%"ﬁzﬂ?ﬁﬂgggg? = D Caso_|stare Azsiale Flessione Tadio Torsione AessioneComb Stabilita Freccia -
Caso di carico: DEAD peril caso dicarico  [TUTTE LECOMBO »| L[ Flessione=0.243943383392951 13M Comba1-1 0.002 0.433 0153 0.000 0433 0.184 0.000
roVy=00472147385652363 -
vertempo/modo | TUTTI = o o VecD 12681485121 10541 15 Comba1-1 0.002 0.508 0.000 0.000 0.508 0.249 0.000
I N gﬁ%ﬁ;m;g]li; 2H Comba-1 0.002 0.335 0230 0.000 0.339 0.116 0.000
Diagsammi travi Usa 3sazon x| [TUTTI =V Taglio=) 0472147385652963 20M | Combot-1 0.002 0.070 0383 0.000 0.070 0.005 0.000
Componente: Mzz Set di verifiche NTC2018_Legna E ;::gg 204 Comba1-1 0.002 0.339 0230 0.000 0.339 0116 0.000
- ksh=1.225 . - 7
# Verifiche legno secondo NTC2018 1.;‘1:1]_1}0235?14235?14285 214 Comba-1 0.005 0.226 0367 0.000 0.226 0.044 0.000
11.244 roT=7 52896 14591667E-05 21-M Combo1-1 0.005 0.053 0223 0.000 0.053 0.007 0.000
. o ] . - Torsione=7 528361459166 7E-05 -
l Deformabilita massima travi |— o PF=0 249964202301128 214 Comba-1 0.005 0.226 0.367 0.000 0.226 0.044 0.000
defTR 14250 RessioneComb=0.243364202301128 22| Combo1-1 0.005 0.053 0229 0.000 0.053 0.007 0.000
— = smeit=109155355105755 eme
P Deformabilitamassima colonne lamRel=0.148280177570324 22M Comba1-1 0.005 0.202 0.091 0.000 0.202 0.038 0.000
- kerit=1
defCOL 14300 Stcabi|ilé=ﬂ.m435ﬂ1 507544225 " 22 Combo1-1 0.005 0.063 0229 0.000 D.053 0.007 0.000
0.419 Classediservizio(1,2,3) 23 Comba1-1 0.005 0.202 0091 0.000 0.202 0.038 0.000
| sCL 2 o 234 | Combot1 0.005 0244 0047 0.000 0.244 0.045 0.000
-3.189
Leffil Lancia vedfica 23 Comba-1 0.005 0.202 0091 0.000 0.202 0.038 0.000
et 0.8 ] 241 Combo-1 0.005 0.244 0047 0.000 0.244 0.045 0.000
Resistenza incollaggioXLam [MP2] i v i vesifiche | 24M Comba-1 0.005 | 0185 0.000 D.171 0.015 0.000
fgk 25 = Eapota
¥ £+ Ricarica vedfiche sdvate -
Y- g Importa formul lizzate. . Fulisci
> SR | Lise | [ Testa verifica su un solo elemento ] [ Mostra sodo non verficate [ Evidenzianel viewport
Unitdin kN.m. C XCanceIIa verffiche salvate | Accuratezza risultati |['.I]'I]'I]I ﬂ
20 nodi | 20elementi Risultati: - | Casc: [= DEAD - = | Setdatic = 1 -2 | Componente & Mz - | = | | Fattore scale: 0.08551 3:
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Verifica in NextFEM Designer

7. | risultati sono in formato tabellare (1 colonna = 1 verifica) e riportato i rapporti Domanda / Capacita della singola
stazione verificata. Il riquadro centrale presenta tutte le variabili utilizzate per la verifica e i loro valori.

Le righe in rosso contengono verifiche non soddisfatte. L
. ? . . ape . . I
Per selezionare I'elemento in vista 3D, abilitare «Evidenzia g e pS . é
nel viewport» e selezionare la riga desiderata. Staziene 1 Stazione 2 Stazione 3 Stazione 4 Staziene 3
Q5% sn%a 5% 100%e——=
& Verifiche . Stazione di output e di verifica
Impostazioni di verifica Risultati testuai su oggetic selezionato Clicca su una iga per evidenziare loggetio
sulle seguenti quantitd | Risultall da elemenii v ky=0.899377700020426 A D C Aasile Fles T T Fassionsl” Ciabilla Foacri - e . .
e 7| RSy i e e e g La specifica di ogni
per il caso di carice TUTTE LECOMBO = LC fecritY =( 30596&425?55719 3 oo -
sertempo/modc  [TUTTI 1@ e - S i - verifica e riportata
. oacCusom-1 5 Combo 1-1 'y 1.037 1321 043 68 0.000
3 = T = roN=0.106022001506228 .
Usa3dazoni v [TUTT =l s 1,331&?2?2%?1;5&@?22 3 Comto 1- 0.941 0221 0.9¢ 1038 nel manuale di
x . [——| |+ raM1=- 4 1 T — 11 ey " YT 160 P
Set di verfiche anc]s-m hal [-— roM2=1 03?%33?6?33&%%2'? &N Comko 6 1.0 1 "! . i ." s — ({V I-d . d II
& Verfiche legno secendo NTC2018 l.a'rd.!-E' 2340338038!1'.’ bJ Combo1 0.941 0.220 .94 U33 J.000 a I aZIOne e e
dY=21 9234003803647} Combo -1 1 1306 0774 1315 1430 2,000 . .
e AT Er——E Tou T oS 6 TR verifiche» incluso
cef TR 1/250 omb=1 7 - Cambe1-1 — 7 74 o P N s
_ Sabiae1 U216 - 1| 1 ‘ nel programma, al
Deformabilith massima colonne Hefl=0 kol 1.034 093¢ 1.051 1.193 0.000 !
_ HefAM=0 0(333333333333333 , = B e .
wfCoL 17200 ol . 001 | 16 | o7 Capitolo 6.
Classe d servizio (12,3 B Comico 1 0.128 1.034 0936 051 1.193 0.000
scL z Ao H | Combol 0.005 0212 0460 0.000 212 0025 0.000
LefLL Lancie vedfica $M | Combol 0.005 0.220 0307 = 0000 2 0.51 2.000
beff 28 I EN Combo 1-1 0.005 0212 0460 0.000 0212 0.025 0.000
Resistznzaincollaggio XLam[MPa] ™ vE vertliche | e 104 Combo1-1 0.005 03N 0230 0.000 037 0.19 0.000
fgk 25 - s 1M | Combol- 0.005 D544 0077 0.000 0544 0236 0.000
importafomue — | | J:]'H'CHIH vedfiche salvate | h [ Coenbal.l L nans i s | I e i i linul i i | LT S000 y
™ Tasta vedficasu un solo elemantc 68 ™ Mostra solo non vedficate I ™ Evdarzia nel viewport
Untdin  kN.m C 2 Concolla verficho salvate | Accuraterza rieukati [DDL"E ﬂ
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Verifica in NextFEM Designer

Nel viewport vengono visualizzate le aste campite in funzione del rapporto D/C con la scala di colori evidenziata

sotto.
- WF NextFEM Designerv1.90 - telaioC24.nxf - O bt
. . . | File Medifica Visualizza Disegna  Assegna Strumenti Risultati
La barra di stato (|nfer|0re) PN ﬁ S= @ Verfiche intelligenti @ 9 Cancells risultati sabvati 0
contiene tutti i menu per passare Mostra| Animazione  Verfiche @ Verficaalfuoco trai Stampa 26 Cancelialeverifichesalvate  pE Coge  Vrifica
. . | risultati - ‘ Imposta limiti del contour  dati report 3 Somma carichi e masse Check ribaltamento
da un caso di carico all’altro e
mostrare i risultati di verifica Caso di carico: DEAD s 07
(«Dati elementi»). 0.024 0155
0.024 '
gu Elemer - Stabilita 0.012 s
\ o - mponente: i .
Premendo F10 & possibile 0.031 0618 i
012
visualizzare i rapporti di verifica I}= . a4 -
per la verifica selezionata in barra S 004
' <11 0.618 0073 0,012
di stato nel menu Componente. 0618
<1
2 - 0

Premendo F9 e possibile passare
al formato decimale per i rapporti 0.618
visualizzati. ,

Y~

Risultati: Dati elernenti v | Caso: [« DEAD + 5 | Set dati: BN 1 - = |Compon.nte: < - |5 | Fjttore scala: —Ji 1.26872 El:
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Verifica in NextFEM Designer

Eventuali errori di verifica o assenza di risultati vengono segnalati in rosso (colonna Non processato con valore 100).

WP Verifiche - O X
— mpostazioni di verfica — Risultati testuzh su oggetto seledionate — 1 pam
sull seguerii quartita | Fisutatida lementi | o1 SIS MATIEE AT A ID | Caso_ltante | Asside | Tosone | Stabita | ComprOtog | TagioTorsione | TagioFuciPiano | Torsiomelncol | TagioRotol | Non processato
perilcaso dicarico  |WindX - LC Resigenza a torsone da incollaggio - DIN H COMB1-1 100
=2 2999 44B570E-13 — TEETT e T Tz Ty T T T T
pertempo/mode | TUTTI - I o 2=
N ,.,5.' m;ﬂ e ane & 4 4 COWB1-1 0012 0.000 0.012 0119 0.000 0.000 0.000 0012
= = 012392963 7506059
Usa Sstatont _»| [TUTTI -1V e En COMB1-1 0.012 0.000 0.012 0.119 0000 0.000 0.000 0012
Set di verfiche NTC2078_Lsgne v | bom ey e 13 | couBi 0.012 0.000 0012 0119 0000 0.000 0.000 0012
# Verifiche legno secondo NTC2018) miﬁ‘% % 1 COMB1-1 002 0.000 [(T1F] 0119 0.000 0.000 0.000 o2
CompiOrtog=0_113572500000256 3 0.0n2 0.000 0.01 |
Dsformakilita massimatravi = ¥#°Tm=ﬂjl%m§_
defTR 17250 Torsinelncoll=2 2999144 255742E-13
TaglioRotol=0.0123929587506053 v

Deformabilita massima colonne

defCOL [1/300 ¥ Sava log per ogni siazione I
Classe di semvizio (1,2,3) — Lancia verifica
: || — |
Lefiil |
kef [n8 ~ ¥ Enepd veifiche Espora
£ Rearica verfiche saivate | 2054
Importa formule personalizzate. .. | Pulisci |
I Tesa verfica su un solo elements 25 I Mostra solo non verficate ™ Evidenzia nel viewport
Untdin  kN.m.°C K Cancela veriiche salvate I | Acouratezza risutati |0.000 |

Cliccando su ogni riga viene prodotto un log testuale sulla verifica svolta, che viene aperto il comando 1
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Report di verifica

8. Dal menu Risultati, il pulsante Stampa

report permette la creazione di un report in

a lextFEM Designer v1.80 - telaio.nxf — O it
formato PDF, RTF o DocX.

| File Modifica Visualizza Disegna Assegna Strumenti Risultati

@0 i := @ Verifiche intelligenti

9 Cancella risultati salvati 0

V;mhe “ Verifica al fucco x Cancella le verifiche salvate IDEA Code

1 Mostra|  Animazione Verifica
| fo rm atl RTF € DOCX posso no Conte nere | risultati g & Imposta limiti del contour % Somma carichi e masse Check  ribaltamento |
. . . . . |
anche immagini, compilate automaticamente
sulla base del modello importato. Caso di carico: Combol
W§ Stampa report - *
Dati da stampare Risuttati selezionati
. Dati elementi
@ H g 0 s testTelaio.ducx [Modalitd di compatibilita] - Ward T E - O X Componente: Assiale v Lista nodi I” Spostamenti nodali
ES HoME | Menu INSERISC PROGETRAZIONE LAVOUTDIPAGINA MFERIMENTI LETTERE REVISIONE WISUALIZZA WathType SWILUFPD 7 lista cesncrt ¥ Reazioni vincolai
sl P P 3 : P o -
0 Cobrilight 12 [ A [ Aax [ =« i=r e 27| AzBoccdc AaBbCoD: | AaBbCe «| 25 Sostituisei W Materiali [ Solecitazioni travi
ncolls 18] € § - abe x, X WA - t=- B || Nhomale T Nessuna.. | TTolo P
- ¥ fETmE & - - R o 4 Seleziona - I >=11 I ¥ Sezioni [ Deformazioni travi
Appurti Carsitere @ Faragraf o W 5t F] Modifica -~
- L‘ w B = FE PP S RS (I BB LN MR - I¥ Carichi e combo I Sol un caso di carico
Spostamento S =11 I Stampa carichi I Solo perinviluppi
Lerca nel documerto A - [ i
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